Firma Wéhwa Waagenbau

Installation Waagenprogramm mit Unterschriftenpad und Laserdrucker.

Installation Treiber fiir Unterschriftenpad.

Verzeichnis c:\temp anlegen.

SimpleSigner6_121206.exe. Programm installieren. Unter WIN7 den Ordner StepOver fiir alle Benutzer
zur Bearbeitung freigeben.

Anschlielend die Datei woewa.exe ins Verzeichnis c:\Programme\StepOver\SimpleSigner6\ kopieren.
Bei WIN 7 c:\Program Files\Stepover\SimpleSigner6\.

Die Datei woewa.exe in den Autostart, denn dieses Programm muss immer laufen.

Unterschriftenpad einstecken und warten bis der Treiber erkannt wurde.

Dann woewa.exe starten. (Verkniipfung auf Desktop legen). Daten wie unten angegeben einstellen und
abspeichern. Nach erneutem Aufruf werden diese Werte wieder geladen.

Neue Woewa.exe fir ClassicPad mit Strech fiir Unterschrift. Alte Woewa.exe
WohWa Signer o m e T s [ o . WohWa Signer E|

Funktion graBer Knopf: Bildbreite: Worgang bei Nichturterzeichnen nach Funktion groer Knapf Bildbreite: Worgang bei Nichtunterzeichnen nach

| 300 x5 Sekunden abbrechen [0 Sekunden = Deaktivier) 0K, - 300 25 Sekunden abbrechen [0 Sekunden = Deaktiviert).
Funktion kleiner Knopf Bildhohe: Signatur automatisch speichern nach Untatigksit von Funktion kleiner Knopf: Bildhohe: Signatur automatisch speichem nach Untatigkeit von

I 20 2 Sekunden (0 Sekunden - Deaktivien) || T [0 [o Sekunden (0 Sekunden = Deskiviet)

ll
[C] Unterschiift vergroBern 50 [
Plad und Dateiname der Unterschifter: Initalisierungsdatei Piad und Dateiname der Unterschifiterr nitalisienungsdatei
C:temphUnterschrift b, | [z temptLiterschiteat
Fiad und Dateiname der I ate Piad und Dateiname der Zisldatei
C:tempubmp / [e-Atemphut bnp
[ A@leellu% aus INI Datei Laden ] [ anderungen gpehe | / Aktuelle Einstellungen aus INI Datei Laden Anderungen speichem
{wird beim Progranmstart und e jeder SiNglurerfassung automatisch geladen) Wird beim P o B

AN

7
Hier die Einstellungen wie abgebild/ert &ndern

Hier den Hacken setzen!

Eine Datei auf c:\temp anlegen mit dem Inhalt Bitte unterschreiben

Dateiname: c:\temp\unterschrift.txt

AnschlieRend startet das Programm. Hier muss Uber Signaturpad einstellen das Pad erstmalig gesucht
werden. Eventuell muss der Ablauf 2 mal gemacht werden bis das Pad gefunden wird. Bei manchen Pads
muss auch die Sensorflache beim Suchen beriihrt werden. Wenn alles richtig installiert ist, dann erscheint
die Unterschrift in diesem Fenster. Unterschreiben und ca. 2 sec. Warten. Dann wird das Programm beendet
und in c:\temp liegt die Unterschrift in u.omp.

StepDver SimpleSigner Yersion 5.0 @

Signaturpad einstellen. . Sprache auswahlen.. ﬂ%

‘wiederholen XK Abbrechen

Installation pdf-Drucker.

Installation ausfiihren. Die Standartversion installieren. ACHTUNG: Auswahl beachten.
Die oberste Auswahl bei den Varianten wahlen.

Der pdf-Drucker wird installiert und ist dann als Drucker verfligbar. Der Druckername umbenennen auf
cdocprinterpdfpro.

Ein Verzeichnis c:\pdferzeugen anlegen und eine beliebige pdf-Datei in das Verzeichnis kopieren. Diese
Datei in lieferschein.pdf umbenennen.
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Jetzt in den Druckereigenschaften — Druckeinstellungen — Speichern folgendes einstellen.

2 Druckeinstellungen fiir eDocPrinterPDEPro

| Seite Komprirnigrung Schriftarten Dok, Info || Sicherheit || ‘Wasserzeichen || Links |

E-Mail Speichem Lesezeichen I Ober |
Speichern alz
Modus: | Speichern des mit dem Standardverzeichnis angegebenen Namens - |
Standardwerzeichnis: | C:hpdferzeugen’, | [ Durchsuchen... ]

Dateiname: | Lieferschein. pdf |

‘wienn Datei existiert |Direkt ersetzen v| Starte mit Nr. l:l

Aklionen- und Zusatzeigenzchaften
Optimierung fiir -Schnelle ‘Webansicht-

[ POF+arlage Durchsuchen...

[[] Qffnen des Readers, oder Ausfiibren nachtraglicher Aktionen, nach der PDF-Erzeugung

Aktion:

Ausfuhren: | |

Argumnente: | |

wharten biz POF fertiggestellt ist und starte dann nachiragliche dktion aus neuem Prozef

[ ok ][ atbrechen | [ Hire |

Speichern und die Datei in c:\pdferzeugen léschen. Bei Ausdruck einer Testseite muss diese nun als
lieferschein.pdf in c:\pdferzeugen erstellt werden. Dann ist alles richtig eingestellt. Nun noch tber den
Reiter UBER die Registrierungsdaten aus der beiligenden Textdatei eintragen.

Test Access:

Laserdrucker als Standarddrucker einstellen. (Windows). Die Datei c:\waage\faber.mdb durch doppelclick
starten.

Unter Objekte dann Makros auswahlen.

Makrol anklicken und Ausfilhren. Auf dem Laserdrucker muss nun ein Lieferschein gedruckt werden, und
Access beendet sich wieder.

Microsoft Access

Datei Bearbeiten Ansicht Einfilgen Extras Fenster ¢
= Glv § -
A a Favariten | Werchselnzu » | 5
= faber, : Datenbank

¥ ausfibren [af Entwarf "8 Meu | 3

o z
2 Makroz
2 Makra3

SN I N I |

GrUppen

b/

Bereit MF

Nun den Standarddrucker auf pdf-Drucker setzen.

Access aufrufen und Makrol starten. Jetzt muss der Lieferschein in c:\pdferzeugen\lieferschein.pdf erstellt
werden.

Den Laserdrucker wieder als Standarddrucker setzen.
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& Drucker und Faxgerite

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Extras 7

L) \_) l.ﬁ /':_j Suchen W Ordrer v

Adresse
~
— Buchhaltung_HP LaserJat 51
e U
Bereit
[] Drucker hinzufiigen

15 Druckauftrage anzeigen Epson Fx-850

Druckeigenschaften auswahlen — ¢ .

L'{él Drucker anhalken

{.:'4 Drucker freigeben Generic [ Text Only

Iﬂﬂ Drucker umbenennen =N
Bergit

¢ Drucker léischen

L;; Druckereigenschaften festlegen

v| ‘Wechseln zu

%2 Drucker und Faxgerte

Canon iPS200R.

eDocPrinkerPDFProf

Druckeraufgaben
Eereit

FRITZfax Color Drucker FRITZFax Drucker

Biereit Eiereit

oo

HP Color LaserJet 4600 PCL & ‘\ I, HPLaserlet4PlusTEElektrik an
o

o Mercatar
Eereit

Microsoft ¥PS Document Writer
1]
Bergit

KONICA MINOLTA C250,C250P
PCL
o

SATO CL405e
1]
Bergit

OO
K

Andere Orte HP LaserJet 2015 Series PCL 52 Heuwilett-Packard HP-GL/2 Plotter

—/.
I

CapiFax = i}
[}- Systemsteuerung gereit E@ Eereit Bergit

% Scanner und Kameras
ﬂ Eigene Dateien

@ Eigene Bilder

g Arbeitsplatz

HF LaserJet P2015 Series PCL &
1]
Bergit

0 dg

Waagenprogramm:

Programm starten und die Schnittstelle fur die Waage einstellen.
Bei Disomat die Schnittstellenparameter gemaR Vorgabe an der Waage. Typ: FDISOM.
Bei Wohwa Wageterminals die ensprechenden Daten.

Anzahl Waagen muB 1 sein.
Verlassen mit ESt Parameterdatei
F ]
Datensatz: 1 / 10
ID NAME TP JAMSCHLUSS AKTIV HDF BAUD  PARIT
1 Waage 1 FDISGM OCML J H 9600 B
2 Behilterwaage Beha ol w H 18200 0
3 Bandwaage Band oML w H 18200 B
4 L81-Drucker PR LPT1L J H 0
5 Statistikdrucker PRN LPTL J H 00
6 L82-Drucker BRH 1PT1 J H 0
7 L83-Drucker PRN LPTL J H 0
8 EARTENLESER Kle ol w H 1200 0
9 Hofliste Anzeigen HOFAMZ ANZ " H L]
10 Behaelterwaage Beha oML w H 18200 B
Linker Rand fir Ausdrucke 5(Anzahl Zeichen)

Der Pfad fiir LS an Faktura ist folgendermaRen eingestellt: Ubernahme Stammdaten von Fakura.

Auswahl eingeben = [ Auswahl eingeben ®
Bitte Pfad eingeben z. B. c:\dfue Bitte Pfad eingeben z. B. c:\dfue
‘k::\waage\zufaktura ||c:\waage\vonfaktura\
[ weiter | [__EsCAbbruch | [ Welter | [__ESCAbbruch |

Bei Disomat miissen Daueranzeige und eichfahiger Speicher ausgeschalten sein.

Einstellungen — Programmeinstellung ~ Systemdatei und Locale Parameterdatei priifen.
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Systemdatei g@@ Locale Parameterdatei
System.dbf [
L Vo] Dp_pfad T
................
(e e
op s
= - T
Dploent gy
e
i ([ Lischen ]
Yar [ ichf_speicher Abbiuch Dp_sprache Abbuoh
va g Dp_aceaul | oyprogrammetMicrosoft fficehDffiseAMSACCE 55 EXE
Text  [aichf Speicher Dp_acepar [y waagehiaber.mdb AxMakiol
Valpp [ Dp_mitupad
Defaul [ Dp_meinini |24y aaqevmeinini bt
Wachsten Datensatz auswahlen Dp_tsdnick | oofinteiPDFPo
Dp_ratdii | epoPrinterPOFPra
Dp_plfdns
Dp_anzkop | 5
Dp_anznot [
Dp._ritaccs
Dp_mitpe

Hier kann die Anzahl der Lieferscheine und der Drucker eingestellt werden. Achtung: Priifen Sie auch ob
msaccess in diesem Verzeichnis installiert ist. Falls nicht hier den Pfad &ndern.

Zusétze - Einstellungen — Drucker fiir Access einstellen:

Hier sind die wesentlichen Sachen von Access in einer Maske. Der Drucker kann aus den vorhandenen
Drucker ausgewdahlt werden, so dass keine Eingabe in der obigen Datei notwendig ist. Falls der Drucker
gewahlt wurde, erscheint dieser dann auch an der entsprechenden Stelle in der obigen localen
Parameterdatei. Den Hauptdrucker wéhlen, Notdrucker leer lassen und pdf-drucker wieder wéhlen.
ACHTUNG: Eingabe speichern muss mit J und ENTER bestatigt werden. Sonst erfolgt keine Speicherung !

i I= Fa. Wihwa Waagenbau Pfedelbach 10/17752 Faber Schnepp ¥ 1.9 vom 29.01.10

Einstellungen fir den Lieferscheindruck mit ACCESS.

Mit Unterschriftenpad : J
Pfad+Name INI-Datei fir U-Pad...... (Wenn leer=>ohne Unterschriftenpad.)
c:\waage\meinini.txt

Mit ACCESS drucken 1 J

ACCESS-Aufruf.................. (Wenn leer=>ohne ACCESS.)
C:\Programme\Microsoft Office\0ffice\MSACCESS.EXE

Parameter ACCESS-Aufruf (Makroendung X)

c:\waage\faber.mdb /XMakrol

LS-Druckername Hauptdrucker (wenn leer iiber Notdrucker) Anzahl LS-Scheine : 2

eDocPrinterPDFPro
LS-Druckername Notdrucker  (wenn leer Druck ummdglich) Anzahl LS-Scheine : 1
eDocPrinterPDFPro

Drucker wahlen === ~
PDF-Datei erstellen : J SATO CLets o

Microsoft XPS Document Writer

PDF-Druckername. .. (Wenn leer=>ohne PDF-Druck . )KoncaMINOLTA C25KicasoP oL
HP LaserJet P2015 Series PCL 6

HP LaserJet P2015 Series PCL Se

HP Color LaserJet 4600 PCL 6

Hewlett-Packard HP-GL#2 Plotter

Generic / Text Only

FRITZfax Drucker

FRITZfax Color Drucker

Epson FX-850

eDocPrinterPDFPro

CapiFax

c

inEonon

Eingaben speichern ===> (JN)

[ —
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Wiegebetrieb:

Faber Schivepp ¥ 1.9 vem 20.01.

F5 -> Lieferschein ‘ I

Waage 1

Hartenn L F11=>Ful

10841

Ls.Nr: 000343

he.Me.

namel : Testkunde Wohwa

Tniotext

Tetto - ]

F9 Kundeniiste ESC Zuriic}

K } [ ALT + K ===> Kunden korrigieren

2} Instadition Wasgere..

Eingabe von *un sucht nach einem Teilstring im Namel, Name2, Strasse und Ort. Hiermit kann leicht ein

Kunde gefunden werden. Ansonsten Suche wie bisher (iber Nummer und Matchcode.

Bei einer Baustellensuche: Kunde leer lassen, Baustelle mit Teilstring suche (*) suchen. Der Kunde wird
dann auch mit angezeigt.

Materialsuche:

| F5 -> Lieferschein ‘ ‘ Waage 1
G Fi1=rFuhrNr. LSt 000343

‘Kundennummer Name1 :

Matchcode: Namez

Strafle ;

Erster Wiger Plz - Ort:
Baustellentir.: -*STEL Bezsichnungl : Testbaustelle Wohwa

Mateheods - TESTBAUSTELLE Bezelchnung2 |

Bei F9 auf die Materialliste wird zuerst eine Liste der Materialien eingeblendet, welche schon auf diese
Baustelle geliefert wurden. Diese Liste kann natiirlich auch leer sein. ESC driicken dann erscheint die Liste

der Materialien (gesamtliste).
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